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Odpowiadajac na pismo z dnia 19 sierpnia 2015 r. (znak l.dz. 3490/15) ws.
udzielenia informacji czy konieczne  jest  przeprowadzenie postepowania
administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na: ,,Przebudowie istniejacej
pompowni Sciekéw przy ul. Polnej w Jézefowie na tlocznie Sciekéw”
zlokaftzowanego w Jozefowie dziatka nr ew. 25/2 obr. 42 informuje, ze dla planowanej

ww. inwestycji nie jest wymagane uzyskanie ww. decyzji.

Kwalifikujac przedsiewziecie wzieto pod uwage § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1
pkt 79 Rozporzadzenia RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz 1397 z
pdézn. zmianami).

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
zalicza sie rowniez przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w § 3 ust. 1, z
wytaczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajaca zmianie lub powstajgca w wyniku
rozbudowy, przebudowy Iub montazu czes¢ realizowanego Iub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty okreslone.

Zapis ten moze obejmowac dwa rodzaje przebudow / rozbudow:

- ingerencja pomniejszajaca, gdzie przebudowa / rozbudowa prowadzi do realizacji
przedsiewziecia niewymienionego w rozporzadzeniu (np. zmniejszenie mocy
promieniowania anten),

- mierzalnych zmian w przypadku, kiedy nie obejmuja one catego obiektu
wymienionego w § 3 ust. 1 (np. przebudowa odcinka 900 m sieci kanalizacji sanitarnej,
liczacej kilkadziesiagt kilometrow).

Przepompownia Sciekow stanowi element systemu odprowadzania sciekéw, nie moze
dziata¢ samoistnie (bez sieci kanalizacji sanitarnej).

Obiekty takie jak przepompownia Sciekow nie sg wymienione w § 3 ust. 1. pkt 79
wymieniono sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
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przytaczy do budynkéw. Przebudowa istniejgcej sieci, zwigzana z realizacjq planowanego
przedsiewziecia, odbywa¢ sie bedzie wytacznie w zakresie niezbednym dla
przebudowywanego obiektu, na terenie wewnetrznym pompowni i dtugosc

przebudowywanej sieci nie przekroczy 1 km .

Niezaleznie od powyzszego Inwestor winien na etapie realizacji (budowy) zapewnic

rozwigzania minimalizujgce wptyw prowadzonych prac na srodowisko.




