
DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 
 

P Z T przebudowy pompowni �cieków przy ul Polnej w Józefowie, na tłoczni� �cieków 21-12-2015 
 

 
S P I S   Z A W A R T O � C I   O P R A C O W A N I A 

 
 

I. CZ��� OPISOWA 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.........................................................................2 

2. INWESTOR - ZAMAWIAJ�CY PROJEKT ......................................................3 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....................................................................3 

4. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO..........................................................................4 

4.1. Poło�enie terenu ............................................................................................................4 

4.2. Istniej�ce zainwestowanie terenu ................................................................................4 

4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne .....................................................5 

5. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA BUDOWY TŁOCZNI �CIEKÓW ........6 

5.1. Opis ogólny konstrukcji, wyposa�enia i działania tłoczni ...........................................6 

5.2. Obszar oddziaływania obiektu .......................................................................................7 

6. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...8 

6.1. Projekt utwardzenia nawierzchni placu dojazdowego..............................................8 

6.2. Projekt ogrodzenia ........................................................................................................9 

6.3. Projekt zieleni ..............................................................................................................10 

7. PRZEBUDOWY W CZ��CI DOTYCZ�CEJ ZASILANIA 

ELEKTROENERGETYCZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.......11 

8. UWAGI KO�COWE.........................................................................................12 

 

 
II. ZAŁ�CZNIKI FORMALNOPRAWNE    
 
 
 
III. CZ��� RYSUNKOWA 

 

1. Projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500 

2. Plan zagospodarowania terenu – plac dojazdowy                                skala 1:200/1:25 

3. Plan zagospodarowania terenu – ogrodzenie i ziele�                           skala 1:200/1:50 

4. Karta katalogowa ogrodzenia 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 2 
 

P Z T przebudowy pompowni �cieków przy ul Polnej w Józefowie, na tłoczni� �cieków 21-12-2015 
 

I.  CZ��� OPISOWA. 
 

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 
przebudowy pompowni �cieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie 

na tłoczni� �cieków 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
     
o Umowa Nr 06/11/2015 z 03 listopada 2015 r., z przedsi�biorstwem Hydrosfera Józefów 

Sp. z o.o., ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów; 
o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6733.15.2015.PK, z dn. 08 

pa�dziernika 2015 r., wydana przez Burmistrza Miasta Józefów. 
o Pismo Urz�du Miasta Józefów, Znak: PO�.6220.7.2015, z dn. 22.09.2015 r., dot. 

post�powania �rodowiskowego. 
o Badania i opracowanie warunków hydrogeologicznych - Pracownia Geotechniki, Geologii 

In	ynierskiej, Hydrogeologii i Ochrony �rodowiska „HydroGeoStudio”; ul. Antoniewska 
50, 02-977 Warszawa. 

o Warunki usuni�cia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE 
Mi�sk Mazowiecki L.dz..RE-5/19486/OW/2015 a dn. 02.11.2015 r.  

o Elementy dokumentacji archiwalnej, pompowni przy ul Polnej w Józefowie, z 1997 r. 
(zachowane fragmenty); 

o Kopie mapy zasadniczej terenu inwestycji; 
o Mapa do celów projektowych; 
o Wizje lokalne w terenie; 
o Inwentaryzacje do celów projektowych; 
o Dokumentacja zdj�ciowa; 
o Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;  

z pó�n. zm.); 
o Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,  
z 2003 r., z pó�n. zm.); 

o Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u	ytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072, z 2004 r., z pó�n. zm.); 

o Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie 
metod i podstaw sporz
dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,  
z 2004 r., z pó�n. zm.); 

o PN-ENV 1046 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub �cieków. Praktyka instalowania pod 
ziemi
 i nad ziemi
.; 

o PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci
gowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

o Uzgodnienia mi�dzybran	owe w zakresie robót technologicznych, ogólnobudowlanych  
i elektroenergetycznych; 

o Inne, odno�ne przepisy i normy. 
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2.  INWESTOR - ZAMAWIAJ�CY PROJEKT 

Inwestorem przedsi�wzi�cia i wła�cicielem działki, na której realizowana b�dzie inwestycji 
jest Miasto Józefów, z siedzib
: ul. Kardynała Wyszy�skiego 1, 05-420 Józefów. 

Zamawiaj
cym projekt i wła�cicielem oraz eksploatatorem urz
dze� pompowni jest 
Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., z siedzib
: ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów. 
  

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest okre�lenie warunków technicznych, technologicznych  
i kosztowych, przebudowy pompowni �cieków komunalnych, przy ul. Polowej w Józefowie, na 
tłoczni� �cieków, o wydajno�ci 300 m3/h.  

Obecnie funkcjonuj
ca pompownia została wybudowana w latach dziewi��dziesi
tych 
dwudziestego wieku.  

Wydajno�ci obecnej pompowni jest bliska granicy wielko�ci dopływu z sieci komunalnej, 
co ogranicza mo	liwo�ci rozwoju sieci kanalizacyjnej przedmiotowej zlewni �cieków.  

Urz
dzenia pompowni s
 w znacznym stopniu wyeksploatowane i zu	yte.  

Stosowane wówczas technologie s
 ju	 obecnie przestarzałe; charakteryzuj
 si� du	
 
energochłonno�ci
, s
 awaryjne, tak	e obsługa ich jest pracochłonna, a w wielu 
okoliczno�ciach - niebezpieczna dla obsługi. 

 
Zakresem niniejszego projektu budowlano-wykonawczego obj�to rozwi
zania techniczne 

przebudowy układu technologicznego na terenie wewn�trznym działki pompowni, nr ew. 25/2, 
obr�b 42, stanowi
cej własno�ci Miasta Józefów, bez przebudowy sieci dopływowej, 
odpływowej �cieków i innych urz
dze� infrastruktury technicznej w pasach drogowych  
ul. Polnej i �widerskiej.  

Lokalizacja przebudów wewn�trznych, krótkich odcinków ruroci
gów i instalacji 
całkowicie na terenie działki, stanowi
cej własno�� Przedsi�biorstwa, nie wymaga uzgodniona 
przez Narad� Koordynacyjn
 Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostan
 nast�puj
ce roboty: 

• monta	 tłoczni �cieków (TS), o wydajno�ci 300 m3/h, jako zblokowanego, 
hermetycznego urz
dzenia podziemnego, o korpusie Dw 3600 mm i ruroci
gach 
wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD), wraz z wyposa	eniem i 
oprzyrz
dowaniem. 

• wybudowanie betonowej studni rewizyjnej DN 1800 mm (SP), na ko�cowym odcinku 
istn. kanału DN 600 mm dopływu grawitacyjnego i wykonanie nowego dopływu  
do tłoczni DN 600 mm (o długo�ci 8,36 m), wraz z komor
 zasuwy głównej dopływu 
(SZ), w studni DN 1500 mm, wykonanej PE-HD, 

• wykonanie nowego odpływu tłocznego, wykonanego z rury PE-HD, DN 280 mm  
(o długo�ci 1,90 m), wł
czonego do istn. studni rewizyjnej odpływu, przekształconej  
na studni� rozpr�	n
 (SR), na terenie przepompowni. 

• przeło	enie (bez konieczno�ci przecinania) istn. kabla przył
cza elektroenergetycznego, 
od granicy posesji, do zł
cza głównego, na terenie pompowni, 
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•  likwidacja układu technologicznego istn. pompowni, poprzez demonta	 pokrywy  
i urz
dze� wewn�trznych, zabetonowanie otworów wlotowych i wylotowych, zasypanie i 
zag�szczenie wn�trza pompowni, 

• likwidacja pi�ciok
tnej, betonowej komory rozpr�	nej, poprzez demonta	 płyty 
nastudziennej, zabetonowanie otworów kanałów: dopływu i odpływu oraz zasypanie  
i zag�szczenie wn�trza komory, 

• przebudowa istniej
cego zespołu studni wodomierzowej i hydrantu nadziemnego (Hp) w 
nowej lokalizacji, 

• demonta	 istn. ogrodzenia pompowni i wykonanie nowego ogrodzenia, z bram
 
wjazdow
, w nowym obrysie, uwzgl�dniaj
cym granice działki i istn. zagospodarowanie; 
istniej
cy wjazd na działk� z drogi publicznej, nie ulega zmianie, 

• utwardzenie terenu wewn
trz nowego ogrodzenia tłoczni, z pozostawieniem cz��ci 
biologicznie czynnej (po obwodzie ogrodzenia), 

• nasadzenia ro�linno�ci (	ywopłotu) po obwodzie ogrodzenia – od wewn
trz. 
 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 

4.1. Poło�enie terenu 

Przebudowywana pompownia �cieków usytuowana jest w rejonie terenów zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej, z usługami podstawowymi. 

Pompownia zlokalizowana jest po południowo zachodniej stronie zbiegu ulic Polnej  
i �widerskiej w Józefowie.  

Działka, na której prowadzona b�dzie inwestycja, ma numer ewidencyjny: 25/2, obr�b 42, 
Józefów. 

Teren obj�ty projektowaniem graniczy z nast�puj
cymi działkami: 
• dz. nr ew. 42-25/1 – pas drogowy ul. Polnej - od strony północnej, 
• dz. nr ew. 42-25/3 – pas drogowy ul. �widerskiej - od strony północno-zachodniej, 
• dz. nr ew. 42-25/5 – prywatna, budowlana - od strony południowo-zachodniej, 

4.2. Istniej�ce zainwestowanie terenu 

Pompownia została wybudowana w ko�cu lat dziewi��dziesi
tych ubiegłego wieku, jest w 
znacznym stopniu wyeksploatowana. Zainstalowane pompy s
 energochłonne,  
i o przestarzałej konstrukcji Ruroci
gi technologiczne s
 skorodowane. Zastosowana tu 
technologia jest przestarzała, awaryjna, a tak	e niebezpieczna i pracochłonna dla obsługi. 

Istniej
ca pompownia to podziemny, stalowy zbiornik, �rednicy 2800 mm, usytuowany  
w 	elbetowej studni o �rednicy zewn�trznej 3800 mm. 

Gł�boko�� istn. pompowni (od poziomu pokrywy, do dna), to 7,83 m. Gł�boko�� 
posadowienia obudowy 	elbetowej (licz
c od powierzchni terenu) wynosi ok. 8,2 m p.p.t. 

Pompownia wyposa	ona jest trzy pompy zatapialne typu MS5-74Z, o wydajno�ci Q = 37,0 
l/s i wysoko�ci podnoszenia H = 12,5 m, o obrotach 1425 1/min i mocy 7,5 kW, ka	da.  

Teren pompowni otoczony jest kwadratowym (w rzucie) ogrodzeniem, o wymiarach 8 x 8 
m, wykonanym z siatki stalowej, plecionej, w ramach z k
townika, na cokole betonowym. 
Ogrodzenie nie pokrywa si� z granicami działki pompowni. 
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Istniej
cy wjazd (z bram
 i furtk
) jest od ul. Polnej.  

Wn�trze wygrodzenia utwardzone jest nawierzchni
 z płyt chodnikowych 30 x 30 cm. 

�cieki, dopływaj
ce kolektorami z terenu całej zlewni, ł
cz
 si� w studni zbiorczej, 
znajduj
cej si� w ul. Polnej, naprzeciw pompowni.  

Kanał dopływowy do pompowni wykonany jest z rur PE Ø 600 mm. 

�cieki wpływaj
 bezpo�rednio do komory czerpalnej pompowni – bez kraty koszowej. 

Kanał tłoczny z pompowni wykonany jest z rur PVC DN 280 mm i wł
czony jest  
do pi�ciok
tnej, betonowej komory rozpr�	nej. 

Dalej �cieki płyn
, po terenie działki przepompowni, kanałem grawitacyjnym DN 500 mm. 
Na tym kanale znajduje si� studnia rewizyjna, poł
czeniowa, do której podł
czony jest odpływ 
przelewu awaryjnego z pompowni, wykonany z rur DN 500 mm. 

�cieki z pompowni odprowadzane s
 z tereny działki pompowni kanałem DN 600 mm, do 
kolektora DN 600 mm, zlokalizowanego pod nawierzchni
 jezdna ul. �widerskiej,  
o spadku w kierunku południowo-wschodnim. 

Przez teren działki przebiega kablowe przył
cze elektroenergetyczne zasilania pompowni – 
do zł
cza głównego, usytuowanego w linii ogrodzenia, od strony ul. Polnej. 

Według mapy do celów projektowych, na terenie działki nie wyst�puj
 obiekty  
i uzbrojenia obce, niezwi
zane z bezpo�redni
 obsług
 technologiczn
 pompowni, ale nie 
wyklucza si�, 	e takie istniej
 i nie zostały zinwentaryzowane oraz naniesione na mapy 
geodezyjne.  

4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Badania i opracowanie warunków hydrogeologicznych przeprowadziła Pracownia 
Geotechniki, Geologii In	ynierskiej, Hydrogeologii i Ochrony �rodowiska „HydroGeoStudio”; 
ul. Antoniewska 50, 02-977 Warszawa (odr�bne opracowanie). 

Warunki hydrogeologiczne przedstawia Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 
50000, arkusz Piaseczno (560) wraz z obja�nieniami (Pa�stwowy Instytut Geologiczny. 1979), 
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50000, arkusz Piaseczno (560),  
wraz z obja�nieniami (Pa�stwowy Instytut Geologiczny. Warszawa. 1997) oraz na podstawie 
otworu badawczego, wykonanego dla przedmiotowej inwestycji. 

Badany teren poło	ony jest na tarasie nadzalewowym Wisły (taras II falenicki),  
gdzie wyst�puj
 piaski akumulacji rzecznej. Zalegaj
 one na fluwioglacjalnych piaskach  
i 	wirach zlodowacenia �rodkowopolskiego i południowopolskiego. 

Na przedmiotowym terenie otworem badawczym OB1 nawiercono: 
• do gł�boko�ci 0,4 m p.p.t., tj. 94,15 m n.p.m. – humus piaszczysty, 
• do gł�boko�ci rozpoznania wynosz
cej 10,0 m p.p.t., tj. 84,55 m n.p.m. – utwory 

niespoiste, wykształcone w postaci piasków drobnych i �rednich akumulacji rzecznej. 
Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny i wyst�puje na rz�dnej  

88,75 m n.p.m.  
Poziom zwierciadła wód mo	e ulega� okresowym wahaniom w stosunku do stanu 

nawierconego. Zgodnie z opracowaniem: http://www.otwock.pl/, Ogólna charakterystyka 
miasta na tle regionu i kraju. Lokalne uwarunkowania rozwoju. PRO-ARTE. (stan z 11.2015 
r.), wahania wód w cyklu rocznym nie przekraczaj
 0,5 ÷ 0,7 m, a ekstremalne ró	nice mi�dzy 
stanami wód gruntowych w skali wieloletniej nieco przekraczaj
 1,0 m. 
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Bior
c pod uwag�, 	e bie	
cy rok jest wyj
tkowo suchy do oblicze� przyj�to bardziej 
niekorzystn
 sytuacj�, tj. poziom wody wynosz
cy 89,80 m n.p.m. (pomiar z 1997 r.). 

Współczynnik filtracji warstwy wodono�nej przyj�to na podstawie próbnych pompowa� w 
studni zlokalizowanej w rejonie planowanej inwestycji (otwór nr 5600368).  

Przy wyborze archiwalnego otworu studziennego brano pod uwag� stratygrafi� warstwy 
wodono�nej, litologi� utworów wodono�nych oraz gł�boko�� poło	enia zwierciadła wód 
podziemnych.  

Współczynnik filtracji wynosi 4,3*10-4 m/s.  
Mi
	szo�� warstwy wodono�nej mie�ci si� w przedziale 20 ÷ 40 m, wobec czego  

do oblicze� hydrogeologicznych przyj�to mi
	szo�� strefy aktywnej tj. t� cz��� warstwy 
wodono�nej, z której odbywa si� rzeczywi�cie dopływ wody do otworu. 
Wnioski i zalecenia 
1. Przedmiotowa inwestycja posadowiona b�dzie poni	ej rz�dnej zwierciadła wód 

podziemnych pierwszego poziomu wodono�nego. Wymagana depresja dla realizacji wykopu 
pod tłoczni� �cieków wynosi 3,35 m. 

2. Projektuje si� odwodnienie studzienne, realizowane za pomoc
 trzech studni depresyjnych o 
wydajno�ci obliczeniowej ca 41,8 m3/h ka	da; 

3. Sumaryczny wydatek odwodnienia wyniesie ca 96 m3/h; 
4. Roboty nale	y planowa� i realizowa� w okresach suchych i bezdeszczowych roku,  

gdy poziom wód gruntowych i rzek jest jak najni	szy; 
5. Praca studni musi by� zabezpieczona, co najmniej zdublowanym układem zasilania  

w energi� elektryczn
 i rezerwowymi agregatami pompowymi – w sposób zapewniaj
cy 
nieprzerwan
 prace systemu przez cały okres wykopów, szalowania, posadawiania  
i zasypywania projektowanych urz
dze�.  

5. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA BUDOWY TŁOCZNI �CIEKÓW 
 

5.1. Opis ogólny konstrukcji, wyposa�enia i działania tłoczni 

Z wzgl�du na lokalizacj� w centrum zabudowy miasta, obszar zlewni istniej
cej i rozwój 
zabudowy oraz infrastruktury, przebudowywana pompownia ma du	e znaczenie  
dla funkcjonowania kanalizacji komunalnej Józefowa.  

Jej wydajno�� staje si� niewystarczaj
ca, eksploatacja jest energochłonna i nastr�cza szereg 
problemów. 

Wyst�puje tak	e zagro	enie zdrowia i 	ycia pracowników, którzy – przy przestarzałej 
technologii – musz
 cz�sto schodzi� do podziemnych zbiorników przepompowni, gdzie  
ze �cieków wydzielaj
 si� odory i gazy fermentacyjne.  

Urz
dzenia pompowe, armatura, ruroci
gi, sterowani, itp., s
 w znacznym stopniu 
wyeksploatowane i skorodowane.  

W zwi
zku z powy	szym – po przeprowadzonej analizie – Inwestor przyj
ł zało	enie  
o generalnej zmianie technologii pompowania i zwi�kszeniu wydajno�ci do docelowej – 300 
m3/h. 

Zdecydowano o zastosowaniu tłoczni �cieków, czyli zblokowanego, hermetycznego 
agregatu pompowo-tłocznego. 

Analizy mo	liwo�ci lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych modernizacji, 
prowadzono w oparciu o urz
dzenie typu EMUport firmy Wilo. 
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Tłocznia �cieków typu EMUport to nowoczesny i sprawdzony system bezpiecznego 
i niezawodnego przepompowywania �cieków bytowych, w komunalnych systemach kanalizacji. 

Przyj�to – jako rozwi
zanie wzorcowe – tłoczni� �cieków EMUport FS 3600 Wilo. 
Tłocznia Wilo-EMUport jest dostarczana na miejsce posadowienia jako kompletnie 

zmontowany i wyposa	ony obiekt, z zamontowanym w cało�ci wyposa	eniem wewn�trznym w 
zintegrowanej studni podziemnej wykonanej z rury strukturalnej z PEHD.  

W urz
dzeniu tym �cieki przepompowywane s
 automatycznie, w układzie zamkni�tych 
komór i ruroci
gów, wraz z wydzielonymi skratkami – bez konieczno�ci ingerencji pracownika 
- do usuwania skratek. 

Zastosowanie tłoczni �cieków pozwoli na uzyskanie wielu korzy�ci inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych: 
• mo	liwe b�dzie skrócenie do niezb�dnego minimum, okresu prac modernizacyjnych 

poprzez monta	 urz
dzenia zblokowanego, a nie szeregu odr�bnych urz
dze�; konieczne 
b�dzie tylko przepi�cie kanału dopływowego, tłocznego i doprowadzenie energii 
elektrycznej z istniej
cego zł
cza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym;  

• nie b�dzie konieczno�ci równoległego przeprowadzenia uci
	liwych i kosztownych prac 
modernizacyjnych instalacji technologicznych starej pompowni; 

• eksploatacja b�dzie energooszcz�dna, poniewa	 b�dzie mo	na zastosowa� pompy  
z wirnikami zamkni�tymi, o du	ej sprawno�ci, wi�c małej energochłonno�ci, pokryte 
ceramiczn
 powłok
 utwardzaj
c
 powierzchni�, bez rozdrabniaczy lub no	y tn
cych; 
wynika to st
d, 	e skratki nie b�d
 przepływały przez pompy, a b�d
 wytłaczane 
odfiltrowanymi �ciekami - z zamkni�tych zbiorników retencyjnych; 

• do oczyszczalni dopływa� b�d
 skratki nierozdrobnione, co zwi�kszy skuteczno�� ich 
separowania w cz��ci mechanicznej oczyszczalni i zmniejszy obci
	enie cz��ci 
biologicznej - ograniczy zu	ycie energii na napowietrzanie �cieków i zmniejszy produkcj� 
osadu nadmiernego; 

• w okolicznym terenie, nie b�d
 rozprzestrzeniały si� odory i gazy kanałowe, dzi�ki 
hermetyzacji urz
dzenia i zastosowaniu aktywnych filtrów z impregnowanym w�glem 
aktywnym na rurach wentylacyjnych tłoczni i studniach rewizyjnych kanałów dopływu  
i odpływu z tłoczni. 
Tłocznia zapewni wieloletni
 bezawaryjn
 prac� - przy zało	eniu zastosowania 

sprawdzonych rozwi
za�, renomowanych firm. 
Do pompowania �cieków wykorzystane zostan
 pompy z wirnikami zamkni�tymi, 

jednokanałowymi, o wolnym przelocie 125 mm. 
Ze wzgl�du na to, 	e (zgodnie z informacjami uzyskanymi od eksploatatora sieci)  

do kanalizacji przedostaj
 si� tak	e �cieki deszczowe, zawieraj
ce zanieczyszczenia mineralne, 
zostan
 zastosowane wirniki pokryte powłok
 ceramiczn
 o twardo�ci nie mniejszej ni	 80 w 
skali Shore D.   

5.2. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu zamknie si� granicach działki numer ew. 25/2, obr�b 
42, Józefów, stanowi�cej własno�	 Inwestora. 

Osi
gni�te to zostanie rozwi
zaniami chroni
cymi wody gruntowe, powietrze 
atmosferyczne i przed hałasem, opisanymi w niniejszym opracowaniu, a w szczególno�ci 
poprzez: 

• zastosowanie szczelnych (zgrzewanych i kołnierzowych) systemów ruroci
gów, 
wykonanych z rur PEHD, odpornych mechanicznie, chemicznie i antykorozyjnie, 
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• zastosowanie zhermetyzowanego, urz
dzenia tłoczni �cieków, kompletowanego  
u wytwórcy (który przeprowadza wszystkie niezb�dne badania szczelno�ci  
i funkcjonalno�ci przed dostaw
 i po zamontowaniu), zaopatrzonego w filtr 
antyodorowy przewodu wentylacyjnego zbiorników retencyjnych, 

• przyj�cie formy tłoczni, jako obiektu zamkni�tego, podziemnego, który nie b�dzie 
�ródłem hałasu czy wibracji w otoczeniu; praca tłoczni nie b�dzie praktycznie słyszalna 
ponad poziomem terenu, 

• zamontowanie, we włazach projektowanych i istniej
cych betonowych studni 
rewizyjnych, filtrów antyodorowych, 

• nasadzenia ro�linno�ci izolacyjnej (	ywopłotu ro�lin stałozielonych) po obwodzie 
ogrodzenia. 

6. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje: 

o demonta	 istniej
cego ogrodzenia pompowni, wykonanego z paneli k
towników 
wypełnionych siatk
 stalow
 plecion
, na cokole betonowym, bramy i furtki (długo�� 
obwodu 32,2 m; 

o demonta	 istniej
cej nawierzchni z płytek chodnikowych ok. 62 m2; 

o wykonanie zaprojektowanego utwardzenia nawierzchni kostk
 betonowa typu Polbruk, 

o monta	 bramy wjazdowej i wykonanie nowego ogrodzenia terenu, 

o wyrównanie, humusowanie i obsianie traw
 pozostałego, nieutwardzonego, biologicznie 
czynnego terenu działki tłoczni oraz wokół jej ogrodzenia, 

o zasadzenie, po wewn�trznym obwodzie ogrodzenia, 	ywopłotu z ro�lin stałozielonych. 

 
Bilans terenu –  dane liczbowe: 
 
Powierzchni ogrodzona              – 301,6 m2 

Powierzchnia poza ogrodzeniem  – 28,4 m2 

Powierzchnia wybrukowana      – 209,7 m2 
Powierzchni zieleni                      – 91,9 m2 

Powierzchnia działki                  – 330,0 m2 
Długo�� ogrodzenia                     – 81,3 mb 

6.1. Projekt utwardzenia nawierzchni placu dojazdowego 

Rozwi�zania wysoko�ciowe 

Wysoko�ciowo nawi
zano si� do rz�dnych istniej
cego terenu.  
Projektowane spadki ok. 2,0% zapewniaj
 odprowadzenie opadowych wód deszczowych 

na teren zielony. Odwodnienie terenu zieleni przez retencj� i odparowanie. 
W cz��ci północnej działki,  przy bramie wjazdowej nale	y nawi
za� si� do poziomów 

nawierzchni istniej
cej drogi dojazdowej.  
 

Roboty ziemne 

Nale	y pami�ta� aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy� stanu gruntów,  
a ewentualnie naruszone partie nale	y odpowiednio zag��ci�. 
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Przed przyst
pieniem do robót ziemnych nale	y wykona� przekopy kontrolne celem 
lokalizacji urz
dze� podziemnych. 

Urz
dzenia, kable, itp., musz
 by� zabezpieczone �ci�le wg wskazówek Inwestora,  
a roboty w ich rejonie wykonywane r�cznie, szczególnie uwa	nie i pod ci
głym nadzorem. 

Przed robotami nawierzchniowymi nale	y wykona� prace kanalizacyjne. 
Przed przyst
pieniem do robót ziemnych nale	y zebra� humus i zmagazynowa� celem 

pó�niejszego wykorzystania. 
 
Uwaga: 
W przypadku wyst
pienia na dnie wykopu warstw nasypów niekontrolowanych, humusów, 

itp. o niewiadomej no�no�ci – niedaj
cych si� zag��ci� - grunt ten wydoby� do warstwy no�nej, 
a ubytek uzupełni� piaskiem warstwami max 20 cm i zag��ci�.  

 
Nawierzchnia placu dojazdowego 
 

Na terenie projektuje si� nawierzchni� placu jak nast�puje: 
 
Nawierzchnia placu dojazdowego: 

• Kostka betonowa gr. 8 cm typu POLBRUK 
• Podsypka piaskowa gr. 5 cm  
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie warstwami, o ci
głym uziarnieniu 0/31.5  gr. 20 cm 
• Piasek �redni/pospółka  gr. 15 cm 
• Grunt rodzimy zag�szczony 

 
Warstwy nawierzchni nad tłoczni
 TS (studni
 SZ): 

• Kostka betonowa gr. 8 cm typu POLBRUK 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm, 
• Piasek stabilizowany cementem 1:4 do poziomu płyty górnej tłoczni TS (studni SZ) 

 
Wybrukowany obszar nad tłoczni
 i studni
 ogranicza kraw�	nik betonowy uliczny 8 x 

30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, o �rednicy 420 (200) cm. 
Obszar wybrukowany od terenu zieleni oddziela kraw�	nik betonowy uliczny 8 x 30 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4, o gr. 3cm umieszczonej na ławie betonowej  
z oporem (beton C12/15).  

6.2. Projekt ogrodzenia 
 
Roboty rozbiórkowe 

Istniej
ce ogrodzenie nale	y rozebra�. Roboty rozbiórkowe nale	y rozpocz
�  
od zabezpieczenia terenu i demonta	u bramy wjazdowej, furtki oraz stalowych prz�seł,  
do demonta	u przeznaczone s
 tak	e stalowe słupki ogrodzenia. 

Prz�sła i słupki nale	y zinwentaryzowa� a nast�pnie przekaza� i zło	y� w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Nale	y rozebra� równie	 cokół i fundament betonowy  
do poziomu gruntu rodzimego. 

 
Ogrodzenie terenu 

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe systemu PLAST-MET,  
lub równowa	ne. 

Kolejne odcinki ogrodzenia razem maj
 długo�� 81,3mb, w tym brama wjazdowa  
o szeroko�ci 4,0 m. 
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System ogrodze� panelowych składa si� z paneli FORTIS i FOX słupków prz�słowych i 
paneli monta	owych. Stalowe słupki o wymiarach 60x40x2mm rozstawione s
 w odległo�ci 
2,58m. 

Wypełnienie mi�dzy słupkami stanowi panel ogrodzeniowy 4W FORTIS o �rednicy pr�tów 
5mm i wysoko�ci 1560mm. 

Cokół na całej długo�ci ogrodzenia wykona� jako prefabrykowany, systemowy  
o wymiarach 60x200mm. 

Ogrodzenie wyposa	one jest w systemow
 bram� dwuskrzydłow
, rozwieraln
 DS-4W o 
szeroko�ci 5,0 m, z wypełnieniem - panel zgrzewalnym FORTIS 5/5mm, o wysoko�ci 
1760mm. Bram� wyposa	y� w zamki z wkładk
 i rygle. 

 
Słupki nale	y mocowa� w fundamencie monolitycznym z betonu min. C12/15,  

o wymiarach min. Ø 25-30 i wysoko�ci 1,00m. Monta	 nale	y przeprowadza� zachowuj
c 
podziałk� ogrodzenia, która jest zale	na od rodzaju słupków. 

Fundament nale	y posadowi� na gruncie no�nym rodzimym. 
W przypadku wyst
pienia warstw gruntu nieno�nego, wykona� podło	e z betonu klasy 

C8/10 do poziomu gruntu no�nego lub piasek zag�szczony, stabilizowany cementem. 
 
Elementy ogrodzenia: panele, słupki, brama, obejmy monta	owe s
 zabezpieczone 

antykorozyjnie powłok
 cynkow
 przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norm
 EN-
ISO 1491 (DIN 50976), oraz powłoka malarsk
 (poliestrowy lakier proszkowy nakładany 
metod
 elektrostatyczn
).  

 
Kolorystyka ogrodzenia RAL 6005 (kolor standardowy - zielony). 
Wybór systemu panelowego nale	y uzgodni� z Inwestorem przed realizacj
.  

6.3. Projekt zieleni 
Do realizacji projektu zieleni nale	y przyst
pi� dopiero po uko�czeniu prac budowlanych 

zwi
zanych z wykonaniem infrastruktury podziemnej, nawierzchni placu  
i wykonaniu ogrodzenia. 

Je�li nawierzchnie zostan
 wykonane przed realizacja projektu zieleni nale	y  
je zabezpieczy� przed ewentualnym zniszczeniem przez sprz�t wykorzystany do realizacji 
projektu zieleni a tak	e przed zanieczyszczeniem ziemi
. 

Przewiduje si� nast�puj
ce prace:  
- przygotowanie terenu, 
- nasadzenie ro�lin, 
- wykonanie trawnika. 
 
Trawnik: 

Nale	y uporz
dkowa� (je�li wyst�puj
 na terenie) pozostawione po robotach resztki 
materiałów, wi�ksze kamienie i inne zanieczyszczenia. W razie potrzeby mo	na zastosowa� 
herbicydy zwalczaj
ce uci
	liwe wieloletnie chwasty. Teren nawie�� ziemi
 urodzajn
  
i torfem a nast�pnie wysia� nasiona pomieszane z wierzchnia warstw
 gleby. Po wysiewie 
trawnika nale	y wykona� wałowanie podło	a za pomoc
 walca wypełnionego wod
  
lub piaskiem.  

 
�ywopłot: 

Projektowane jest zało	enie 	ywopłotu, w pasie o szeroko�ci 70cm wzdłu	 granic działki.  
Do nasadze� przyj�to nast�puj
ce ro�liny zimozielone w rozstawie co 60cm: 
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• �ywotnik zachodni Coppergold  - Thuja occidentalis ‘Coppergold’ w ilo�ci 52 szt. 
wzdłu	 północno-wschodniej granicy działki, 

• �ywotnik zachodni Smaragd - Thuja occidentalis ‘Smaragd’w ilo�ci 59 szt. wzdłu	 
południowo-zachodniej granicy działki. 
 

�ywotnik zachodni odm. ‘Coppergold’ - Thuja occidentalis ‘Coppergold’  
Odmiana w
skosto	kowa, o do�� słabym wzro�cie i sztywnych p�dach, osi
gaj
ca  

w wieku 10 lat niewiele ponad 1,5 m wysoko�ci i osi
ga �rednic� ok. 50-100 cm. Złocisto-	ółte 
zabarwienie gał
zek. Wymaga gleb do�� 	yznych. Polecana do tworzenia niewielkich 
szpalerów i 	ywopłotów. 

Sadzenie (rozstawa): co 60 cm w odległo�ci ok. 40cm od linii ogrodzenia. 
�ywotnik zachodni Smaragd - Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 

�ywotnik o w
skiej, zwartej, regularnej, w
skosto	kowatej i cylindrycznej koronie. 
Dorasta do 4,0-6,0 m wysoko�ci i osi
ga �rednic� ok. 50-60 cm. Trwale zachowuj
 (równie	 
zim
) 	ywozielone zabarwienie. W uprawie jest drzewem mało wymagaj
cym w stosunku do 
gleby i klimatu. Jest bardzo wytrzymały na niskie temperatury. W miastach 	ywotnik ro�nie 
nawet przy du	ym zanieczyszczeniu powietrza. W młodo�ci odznacza si� szybkim wzrostem.  

Sadzenie: Nale	y sadzi� co 60cm w odległo�ci ok. 40cm od linii ogrodzenia. 
(Podane rozstawy sadzenia ro�lin s
 przykładami uwzgl�dniaj
cymi docelow
 wielko�� 

ro�lin, je	eli jednak chce si� osi
gn
� efekt wizualny szybciej mo	na posadzi� je g��ciej). 
Aby ograniczy� parowanie wody i zahamowa� rozwój chwastów wokół ro�lin rozło	y� 

kilkucentymetrow
 warstw� kory sosnowej, która b�dzie tak	e ochron
 przed nisk
 temperatur
 
w zimie. 

 
UWAGA: 
Dla prowadzonych robót nie jest wymagany plan BiOZ gdy	 charakter, organizacja  

i miejsce prowadzenia robót nie stwarzaj
 wysokiego ryzyka powstania zagro	enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi oraz ich pracochłonno�� nie przekracza 500 osobodni. 
 

7. PRZEBUDOWY W CZ��CI DOTYCZ�CEJ ZASILANIA 
ELEKTROENERGETYCZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Pompownia zasilona jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-0908 dwiema liniami 
kablowymi YAKY 4 x 120 mm2 (zasilanie podstawowe i rezerwowe). W istniej
cym zł
czu 
kablowym znajduje si� układ samoczynnego zał
czania rezerwy z cz��ci
 pomiarow
. 

Ze wzgl�du na wystarczaj
c
 moc przył
czeniow
 istniej
cej pompowni nie przewidziano 
wzrostu mocy umownej oraz rozbudowy istniej
cego układu pomiarowego.  
Na wyposa	eniu pompowni (w komplecie), dostarczona b�dzie rozdzielnica zasilaj
co-steruj
ca, 
zawieraj
ca zabezpieczenia, aparatur� sterowania i automatyki urz
dze� znajduj
cych si� w 
zestawie wraz z gniazdami serwisowymi. Rozdzielnica b�dzie wyposa	ona w przeł
cznik „sie�-
agregat” i dodatkowe zaciski umo	liwiaj
ce zasilenie jej  
z przewo�nego agregatu pr
dotwórczego. Szafa zasilaj
co - sterownicza zostanie zasilona  
z w/w istniej
cego zł
cza kablowego. 

W zwi
zku z kolizj
 z projektowan
 pompowni
 do przebudowy przewidziano lini� 
kablow
 nN (kabel podstawowy i rezerwowy) zasilaj
c
 istniej
ce zł
cze kablowe. Przed 
przyst
pieniem do robót ziemnych istniej
ce kable nale	y odł
czy� i przeło	y� w celu 
umo	liwienia wykonania robót zwi
zanych z budow
 cz��ci podziemnej pompowni. Nast�pnie 
kable nale	y uło	y� po docelowej trasie i na całej długo�ci zabezpieczy� osłonami rurowymi. 
Na czas robót istniej
ca pompownia zostanie zasilona z przewo�nych agregatów 
pr
dotwórczych (podstawowego i rezerwowego). 
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Kable nN układa� r�cznie w ziemi na gł�boko�ci ~1,0 m w warstwie piasku grubo�ci  
2 x 10 cm. Kable nale	y układa� w sposób wykluczaj
cy uszkodzenie. Szeroko�� rowu  
na dnie wykopu nie powinna by� mniejsza ni	 0,6 m (przy równoległym układaniu dwóch linii 
kablowych). Wykopy nale	y odpowiednio zabezpieczy�, a w miejscach przej�� przez rowy 
nale	y wykona� odpowiednie pomosty. Trasa linii kablowej uło	onej w ziemi powinna by� na 
całej długo�ci i szeroko�ci oznaczona foli
 perforowan
 o trwałym kolorze niebieskim. Osłony 
rurowe dla przepustów kablowych zaprojektowano z polietylenu HDPE. 

Cała instalacja wewn�trzna istniej
cej pompowni wraz z szaf
 zasilaj
co - sterownicz
 
winna by� zdemontowana. 
 

8. UWAGI KO�COWE. 

1. Cało�� robót wykonana b�dzie zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-monta	owych" Tom I i II, oraz dokumentacj
 techniczn
, 
obowi
zuj
cymi normami i przepisami, instrukcjami producentów przyj�tych  
do realizacji materiałów, systemów rurowych i urz
dze�, dokumentacj
 techniczn
, 
obowi
zuj
cymi normami, a tak	e z zachowaniem przepisów BHP. 

2. Wszystkie stosowane urz
dzenia i materiały powinny posiada� certyfikat na znak 
bezpiecze�stwa lub deklaracj� zgodno�ci, dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie lub aprobat� techniczn
. 

3. Materiały musz
 posiada� aktualne aprobaty techniczne. 

Pomieszczenie tłoczni nie jest przewidziane do stałego przebywania ludzi i nie s
 w nim 
przewidywane stanowiska pracy, o czasie dłu	szym ni	 2 godz. 
Proces przepompowywania �cieków jest hermetyczny, wi�c nie b�d
 wyst�powa� emisje 
odorów lub gazów szkodliwych i niebezpiecznych. 
 
UWAGA:  
Dopuszcza si� zastosowanie materiałów i urz�dze
 innych producentów,  
ni� przyj�te w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, �e posiada	 b�d� to�same 
lub niegorsze parametry techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane 
certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a tak�e dokonane zostanie uzgodnienie zmian  
z autorem projektu i Inwestorem. 

 
OPRACOWALI: 
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II. ZAŁ�CZNIKI FORMALNOPRAWNE 
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III. CZ��� RYSUNKOWA 
 


