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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

* Mapa do cel6w projektowych terenu istaiggj oczyszczalniciekdw w skal 1:500

« Dokumentacja geotechniczna pod projektoyvaczyszczalni sciekdw

» Koncepcja technologiczna retencjonowadtigekdw oczyszczonych, opracowana 06/2020 r.

Podstaw prawry do opracowania projektu stanowity:

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiefeglugiSrodladowejSrodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwychdtalowiska wodnego oraz warunkdw, jakie iglepetnt przy
wprowadzeniu do wdd lub do ziedtiekéw, a take przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowgeh
waod lub uradzen wodnych Dz. U. poz. 1311

e Prawo budowlane — tekst jednolity. Dz. U. 1994 @y Boz. 414 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Braw
budowlane, Dz. U. 2019, poz. 1186),

e Prawo wodne — tekst jednolity. Dz.U. 2017 poz. 18Bbwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitégkire
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogtoszeniagéitbgo tekstu ustawy - Prawo wodne, Dz. U. 2@k, 2268),

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréneglowiska Dz. U. nr 129, poz. 902 z dnia 4 lipc@&0. wraz z
pézniejszymi zmianami

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D2013, poz. 21)

* Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Poliygotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawiesxenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 169, poz.1650 wrgz&niejszymi zmianami

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 1 padziernika 1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagdiekéw Dz. U. Nr 96, poz.438

» Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kagalodpadéw Dz. U. 2014,
poz. 1923

e Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy stosowariitwdkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszizésiekOw
Dz. U. Nr 21, poz.73

» Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komayeth osadoviciekowych Dz. U.
Nr 134, poz.1140

e Warunki techniczne i zasady projektowania sienitaanych.

2.INWESTOR
Inwestorem dla przedmiotowego opracowania jest :
Hydrosfera J6zeféw Sp. z 0.0.

ul. Drogowcow 20
05-420 Jozeféw

3. PRZEDMIOT OPORACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa dwdch komotObraz Ob.15 z kgéw zelbetowych agsrednicy 3000
mm i parametrach:

Obiekt Ob.-14

— Wysokas¢ H=50m

- Srednica wewntrzna zbiornika D=30m

— Wysokai¢ robocza komory h=32m

— Pojemnd¢ robocza komory V = ok. 22°m
Obiekt Ob.-15

— Wysokasé H=35m

- Srednica wewstrzna zbiornika D=30m

— Wysokas¢ robocza komory h=20m

— Pojemnd¢ robocza komory V = ok. 14°m

jako zbiornikdéw do retencjonowandaiekdw na terenie istnigjej oczyszczalni w m. Jozefow.
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4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA , STAN WLASNO SCIOWY
Instalacja retencjonowaktiekdw oczyszczonych , ktére powinnycbyykorzystane do celow
technologicznych oraz podlewaniglionosci ,mapcej na uwadze "Programadowy matej retencji”
zlokalizowana jest na terenie istniegj oczyszczalniciekow przy ul. Janowskiej 35 w J6zefowie na
dz. nr ewid. 62/10. Zamawigdjy jest w posiadaniu prawa do dysponowania niemnckoia na cele budowlane
dla obszaru oltego opracowaniem Projektu Budowlanego. .Na padstaakczonego dokumentu z dnia 7 kwietnia
2021 nr 68/2021 Burmistrz Miasta J6zefowa ,siedmib&ardynata Wysz§skiego, 05-420 Jozeféw udziela Prezesowi
Zarzdu Hydrosfera J6zeféw Sp. z 0.0. z siedZdh Drogowcdw 20 ,05-420 Jézeféw Panu Stanistawowi
Zdanowiczowi petnomocnictwa o dysponowaniu tereawcele budowlane oraz wniosku o pozwolenia na Wwaday
projektu: "Retencjasciekow na OczyszczalnSciekow Jozeféw - wykonanie przebudowy uktadu
odprowadzajacegoscieki oczyszczone".Projekt Technicznyzbiornikdéw retencyjnych nécieki oczyszczone wraz
z obiektami towarzyszymi na terenie Oczyszczaltiekow w Jozefowie - stanowi € tego programu.
5.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
5.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Na podstawie dostarczonej dokumentacji geotechajczieren pod inwestyejlezy w mezoregionie
fizycznogeograficznym dolingrodkowej Wisty. W dokumentowanym podiood powierzchni terenu wygtuje
warstwa gleby o miszaici 0,1 — 0,4 m. Pobej zalegad rodzime osady czwartagdowe plejstoceskie. § to osady
rzeczne reprezentowane przez piaski droldnednie przewarstwione lokalnie item piaszczysty@ytowana
dokumentacja geotechniczna zawiera informacje elpazach litograficznych dla dziesiu otworéw wiertniczych.
Dwa z nich znajduj sic w bezpdredniej odlegtéci od projektowanych zbiornikéw retencyjnychs 6 otwory
oznaczone jako 1i 2. Ich metryka pasha do okrélenia warunkdw technicznych odwodnienia oraz wyzea@
usrednionego wsp. filtracji (k) pod planowane wykopwgzujc na nasfpujacych informacjach:
e Metryki zawieraj informacje o przekroju litograficznym gruntu nadstawie dwéch otworéw rozpoznawczych
0 gkbokasci 7,0 m p.p.t kady.
* W otworze nr 1 (rgdna terenu 93,26 m npm) wyptije woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na
gtebokasci 4,7 m p.p.t. (szacowanagdna 88,56 m npm)
W otworze nr 2 (rgdna terenu 93,02 m npm) wyptije woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na
gtebokasci 4,5 m p.p.t. (szacowanagdna 88,52 m npm)
» W dniu bada rzedna zwierciadta wody w pobliskiej rzeSevider wynosita 88,43 m npm
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Rys. 1 Lokalizacja odwiertéw 1 i 2 w aftrie przedmiotowej inwestycji.
Zrodto: dokumentacja geotechniczna, GeoTim

Na rys. 2 przedstawiono fragment projektu zagospmania terenu, z ktérego wynika,rizedna terenu w
bezpdrednim gsiedztwie zbiornikéw 14 i 15 wynosi 97,55 m npm.piytaczanej ,Koncepcji technologicznej...”
zamieszczono przekréj poprzeczny przez projektovehiniki, z ktdérego wynikaziich gkbokas¢ wyniesie okoto 5,3
m co oznaczae plyty denne zbiornikéw znajcsic na rzdnej okoto 92,25 m npm. Z dokumentacji geotechregzn
wynika, z w tym rejonie wody gruntowe znajdusic na rzdnej okoto 88,56 m npm a yd prawie 3,7 m pongj piyty
dennej zbiornikéw. Odpowiedni schemat wys@kowy przedstawiono na rys. 3.

Przytoczone wiej wnioskowanie pozwala stwierdziz odwodnienie planowanych wykopéw za pombariery
igtofiltrow jest zkedne.

opog,
B S ZZ‘ P

RE) ﬁ' ;jais‘

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terefnédto: Koncepcja technologiczna. BIO-TECH
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Rys. 3 Schematyczny przekrdj wysékmwy
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6.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Scieki oczyszczone doptywajgrawitacyjnie do studni wody technologicznej, gdzamontowano 2 pompy
zatapialne zasilage uktad grzewczy pomp ciepta budynku techniczriéget.0loraz budynku administracyjnegis-
8.01 Scieki po oddaniu ciepta zawracang rsirochgiem ttocznym do studzienki zlokalizowanej za sigdBWT i
odprowadzaneagsdo odbiornika.

Parametry igynierskie studni istnigrej studni SWT 1 szt.
— Wysokas¢ catkowita zbiornika H=50m
- Srednica wewstrzna zbiornika D=30m
— Wysokas¢ robocza komory h=32m
— Pojemnd¢ robocza komory V = ok. 22°m

7.0P1IS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1. TECHNOLOGIA

7.1.1. Komora retencyjna Ob.-14

Przewiduje si wykonanie komory Ob.-14 z ég6w zelbetowych o identycznych parametrach jak istioiej
studnia SWT w celu retencjonowasiziekdédw oczyszczonych. Pmizenie komory poprzez rurag grawitacyjny.
Komora Ob.-14 wypos@na zostanie w przelew regulowargznie, co umgliwi skierowanie przeptywiciekow
oczyszczonych z SWT do Ob.-1%kieki z ukladu grzewczego pomp ciepta podawagtia blo komory Ob.-14, co
zapobiegnie obueniu poziomuciekdw i braku wody technologicznej dostarczanylehutzdzen technologicznych.

Komora zostanie wypogana w pomp zatapialg, na rurocigu ttocznym zamontowane zostanie szybkczt do
podhczenia wza straackiego w celu wykorzystania do mycia komér reakioreléw porzdkowych na terenie
oczyszczalniciekow.

Dodatkowo zbhiornik zostanie wyposmy w uktad do podkzenia wozu asenizacyjnego w celu gjpiénia
zatrzymanego osadu na dnie zbiornika.

Parametry igynierskie zbiornika Ob.-14 1 szt.
— Wysokai¢ catkowita zbiornika H=50m
- Srednica wewntrzna zbiornika D=30m
— Wysokai¢ robocza komory h=32m
— Pojemnd¢ robocza komory V = ok. 22%m

Dla rozbioru wody technologicznejojekdéw oczyszczonych) dobrano pogrgatapialg o wydajndci ok.
Qn = 20 ni/h przy wysokéci H = 12 m (1 pracufa).
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Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Zasuwa ziemnagcznaZZ1l / DN315 1 kpl.
= Pompa zatapialna wody technologiczR&j-14.01 1 kpl.
- Wydajnai¢ pompy Q@=20,5nth,H=21m
— Moc zainstalowana 14,2 kKW
— Moc pobierana £=3,5 kW
— Wirnik / Przelot 0 swobodnym przeptywie / DN65
— Obroty 0 =2.900 mih
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01 1 kpl.

Uy

Stopa spregajgca /1 szt., Gorny uchwyt wraz z prowadnicStal 1.4301 /1 szt., Materiat -
redukcje, kolana, ruroggi, uchwyty /Stal 1.4301 /1 kpl., Zestawb montaowych do betonu /
Stal A2 /1 kpl.

— Czujnik poziomuPL-14.01 1 szt.

— Szybko — zcze do podjczenia vgza DN75 1 szt.
Rozdzielnica serwisowa wdzen RS-14.01 1 szt.
Uchwyt do podnénika recznego wycigania pompy 1 szt.

— Wykonanie Stal 1.4301
Uktad do czyszczenia zbiornikaZ-01 1 kpl.

— Dlugosé¢ ukierunkowania przeptywu L=50m
- Wydajnai¢ uktadu Q=20 ni/h
— Szybko — zicze do podiczenia wza DN100

— Wykonanie Stal 1.4301
Zestaw montzowy i instalacyjny do SZ-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny duecje, kolana, ruroggi,
uchwyty Stal 1.4301/ 1 kpl.

Odprowadzaniéciekow z Ob.-14, PEH@®355 1 kpl.
— Dlugos¢ ukierunkowania przeptywu L=o0k.50m
- Wydajnai¢ uktadu Q=200 nih

— Zestawsrub montaowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny digcje, kolana, ruroggi,
uchwyty ®355/ 1 kpl.

Kominek wentylacyjny 2 szt.
- Srednia / wypetnienie $110 / Wegiel aktywny
— Wykonanie TWS /PVC
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Zasilanie urzdzen technologicznych z pomieszczenia dmuchaw. Sygnatyzeptywomierza doprowadzone do systemu
monitoringu, umaliwiajgce zliczanie dobowej ikei sciekow wykorzystanych do celéw procesowych.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Szafka elektryczno — sterownicRa-14 1 kpl.
— Zasilanie urzdzea technologicznych 1 kpl.
— Podhczenie do systemu monitoringu 1 kpl.

= Instalacja elektryczno — sterowniczaadzei technologicznych i wyposania w budynku
technicznym

— Kable zasilajce 1 kpl.
— Kable sterownicze 1 kpl.
— Rura ostonowe wraz z zestawem maotaym 1 kpl.

7.1.2.Komora retencyjna Ob.-15 wraz ze studnig pomiarowg SpO2

Komora Ob.-15 wykorzystanadizie do retencjonowaniziekéw oczyszczonych po dezynfekcjikmwej w celu
ich wtérnego wykorzystania. Komora zostanie wygosa w pomp zatapialg, na rurocigu ttocznym w studni
pomiarowej zamontowany zostanie przeptywomierztebekagnetyczny w celu rejestracjidlo sciekow. Za
przeptywomierzem zamontowane zostanie hydrant eatgy p. pa. o srednicy 80 ,mm do posttzenia wozu
znajdupcego st na miejscu postojowym za ogrodzeniem oczyszczalni.

Dodatkowo zbhiornik zostanie wyposmy w uktad do podkzenia wozu asenizacyjnego w celu gjpiénia
zatrzymanego osadu na dnie zbiornika.

Parametry inynierskie zbiornika Ob.15 1 szt.

— Wysokai¢ catkowita zbiornika H=35m

- Srednica wewstrzna zbiornika D=30m

— Wysokai¢ robocza komory h=20m

— Pojemnd¢ robocza komory V = ok. 14°m
Parametry isynierskie studni SPO 1 szt.

— Wysokai¢ catkowita zbiornika H=2,0m

- Srednica wewntrzna zbiornika D=15m

Dla rozbioru wody technologicznejoiekéw oczyszczonych) dobrano poprgatapialg o wydajndci ok. Q, =
50 n/h przy wysokéci H = 7 m (1 pracuica).
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Wyposaenie technologiczne 1 kpl.

= Zasuwa ziemnagcznazz2 /[ DN200 1 kpl.

= Pompa zatapialna wody technologiczR&j-15.01 1 kpl.
- Wydajnai¢ pompy @=50nth,H=7m
— Moc zainstalowana 11,9 kW
— Moc pobierana £=1,6 kW
— Wirnik / Przelot 0 swobodnym przeptywie / DN80
— Obroty 0 = 1.450 mih

= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01 1 kpl.

— Stopa spregajgca /1 szt., Gorny uchwyt wraz z prowadnicStal 1.4301 /1 szt., Materiat -
redukcje, kolana, ruroggi, uchwyty /Stal 1.4301 /1 kpl., Zestawb montaowych do betonu /

Stal A2 /1 kpl.

— Czujnik poziomuPL-15.01 1 szt.
= Rozdzielnica serwisowa wdzer RS-15.01 1 szt.
= Uchwyt do podnénika rgcznego wycigania pompy 1 szt.

— Wykonanie Stal 1.4301
= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznBgi-15.01 1 kpl.

— Czujnik przeptywu DN100 = 50 nih

— Przetwornik pomiarowy z wygiem A/C Uu=230V

Detekcja pustego ruragu
— Wykonanie zewgtrzne
= Zestaw montzowy i instalacyjny 1 kpl.

— Uchwyt dla przeptywomierza - Stal 1.4301 /1 szest@&wsrub montaowych — A2/1 kpl., Materiat
instalacyjny - redukcje, kolana, ruragi, uchwyty — Stal 1.4301/1 kpl.

— Szybko — zicze do podiczenia wza DN100 1 szt.

= Uklad do czyszczenia zbiorniké@iz-01 1 kpl.
— Dtugos¢ ukierunkowania przeptywu L=35m
— Wydajna¢ uktadu Q=20 ni/h
— Szybko — zicze do podjczenia wza DN100

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SZ-01 3 kpl.

— Zestawsrub montaowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny digcje, kolana, ruroggi,
uchwyty Stal 1.4301/ 1 kpl.

= Kominek wentylacyjny 2 szt.
- Srednia / wypetnienie ¢ [ Wegiel aktywny
— Wykonanie TWS /PVC

Zasilanie urzdzen technologicznych z budynku administracyjnego. Syga przeptywomierza doprowadzone do
systemu monitoringu, unabwiajgce zliczanie dobowej ikei sciekéw wykorzystanych do celéw procesowych.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Szafka elektryczno — sterownic®a-15 1 kpl.
— Zasilanie urzdzea technologicznych 1 kpl.
— Podhczenie do systemu monitoringu 1 kpl.

= Instalacja elektryczno — sterowniczaadzei technologicznych i wyposania w budynku
administracyjnym

— Kable zasilajce 1 kpl.
— Kable sterownicze 1 kpl.
— Rura ostonowe wraz z zestawem maotaym 1 kpl.
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8. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ZU ZYCIE ENERGII

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetygdmanych technologicznych odbiornikow
energii elektrycznej zainstalowanych na projektoyeanobiektach.

Lp. Nazwa urzadzenia llo§¢ | Moc zainstalowana Moc Czas Zuzycie Moc
pobierana pracy energii | pracujaca
[szt.]| P1[KW] | Pz[KW] P2 [KW] [h/d] [kWh/d] | Ps[KW]
1. 1STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, Ob.-14 i
5

1 | Pompa zatapialna wody technologicznej PS-14.01 1 4,20 4,20 3,50 3,0 10,5 3,50

2 | Pompa zatapialna wody technologicznej PS-15.01 1 1,90 1,90 1,60 0,0 0,0 0,00

3 | Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-15.01 1 0,05 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05

4 | Szafka elektryczno-sterownicza RT-14+RT-15 2 0,05 0,10 0,05 24,0 24 0,05

Moc zainstalowana razem 6,3 Zuzycie energii razem 14,1 3,6

9.LISTA SYGNALOW PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU WIZUALIZ ACJI

Lista podstawowych sygnatéw przekazywanych doégioego systemu monitoringu odzwierciedt stany
pracy oraz awarii podstawowych gdzeh technologicznych,

Lp.

Nazwa urzadzenia

llosé

Sygnat binarny Sygnat w szafce RT

[szt.]

(styk bez potencjatowy) | (lampka sygnalizacyjna)

Nazwa urzadzenia

1 | Pompa zatapialna wody technologicznej PS-14.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
2 | Pompa zatapialna wody technologicznej PS-15.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
3 | Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-15.01 1 4-20 mA (impulsy) Do sterownika

10.CHARAKTERYSTYKA PRZYKLADOWEGO WYPOSA ZENIA

UWAGA: Wszystkie wdzenia, uklady i podzespoty technologiczne stosewaniniejszym projekcie s

przyktadowymi.
L Charakterystyka techniczna urz  gdzen i wyposa zenia Jedn
P: wybrane parametry techniczne '
2 3
STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, Ob.-14 1 kpl.
Pompa zatapialna wody PS-14.01, Qh = 20,0 m3h, H=21m, P; = 4,2 kW, P, = 3,5 kW, Wimnik o 1 Kpl.
1 swobodnym przeptywie, o = 2.900 min, Przelot 65 mm
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura, prowadnica - komplet 1 Kpl.
2. | - Czujniki poziomu PL-14.01 /1 szt.
- Szybko — ztgcze do poditgczenia weza DN75
3 Rozdzielnica serwisowa RS-14.01 dla urzgdzen technologicznych wraz z zestawem montazowym - komplet 1 Kpl.
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Uchwyt do podnosnika recznego do wyciaggania pomp, udzwig m = 100 kg, wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.

Uktad do czyszczenia zbiornikéw SZ-01, L = 5,0 m, Qh = 20 m*/h 1 Kpl.
5. | - Szybko — ztgcze do podigczenia weza DN100
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet

Uktad odprowadzania $ciekéw z Ob.-14, $355, PEHD, L = 5,0 m, Qh = 200 m*/h 1 Kpl.
6. |- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet
; Kominek wentylacyjny $110 Wypetnienie - wegiel aktywny, wykonanie TWS 2 Kpl.
Szafka elektryczno-sterownicza RT-14 dla urzgdzen technologicznych uktadu wraz ze sterowaniem 1 Kpl.
8. | - Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego urzadzen zasilanych i
sterowanych z szafki RT-14 (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
2 | STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, Ob.-15 oraz SPO2 1 kpl.
Pompa zatapialna wody PS-15.01, Qh = 50,0 mh, H=7m, P1=1,9 kW, P, = 1,6 kW, Wirnik o 1 Kpl.
1 swobodnym przeptywie, o = 1.450 min, Przelot 80 mm

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura, prowadnica - komplet 1 Kpl.
2. | - Czujniki poziomu PL-15.01 /1 szt.

3 Rozdzielnica serwisowa RS-15.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zestawem montazowym - komplet 1 Kpl.
4 Uchwyt do podnosnika recznego do wyciggania pomp, udzwig m = 100 kg, wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.
Uktad do czyszczenia zbiornikéw SZ-01, L = 5,0 m, Qh =20 m3/h 1 Kpl.

5. | - Szybko — ztgcze do podigczenia weza DN100
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet

6 Kominek wentylacyjny $110 Wypetnienie - wegiel aktywny, wykonanie TWS 2 Kpl.
Zestaw przeptywomierza PM-15.01, Czujnik przeptywu Q =5 - 50 m®/h, DN100, Przetwornik pomiarowy U = 1 Kpl.
- 230V, wyjscie A/C

- Detekcja pustego rurociggu
- Wykonanie zewnetrzne

Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1 Kpl.
- Uchwyt dla przeptywomierza - Stal 1.4301 /1 szt.

8. | - Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociggi, uchwyty — PEHD / Stal 1.4301/1 kpl.
- Szybko — zlgcze do podigczenia weza DN100 1 szt.

Szafka elektryczno-sterownicza RT-15 dla urzgdzen technologicznych uktadu wraz ze sterowaniem 1 Kpl.
g. | - Instalacje elektryczno - sterownicze urzgdzen i wyposazenia technologicznego urzadzen zasilanych i
sterowanych z szafki RT-15 (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)

11.INSTALACJE , SIECI SANITARNE

10.1.ZBIORNIKI RETECYJNE, STUDZIENKA REWIZYJNA

Studnie - zbiorniki retencyjn®b - 14 orazOb.-15 nalery wykon& z elementow i kigéw betonowych i
zelbetonowych wykonanych z wysokiej jakobetonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelne§o W
,mrozodpornego F- 150. Projektowagestidzienki kanalizacyjne PV z prefabrykowanychreatow
zelbetowych drednicy 3200 mm z montamzeliwnych stopni ztazowych. Studzienki kanalizacyjhé
S3 przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym do wiwahia w sié kanalizacyjl stosowag do
odprowadzanidciekéw, odwadniania drég, tras komunikacyjnych, ziedhnych elementéw
konstrukcyjnych, melioracji gruntéw patonych w pasie drogowym. Studzienki do mikrotunaling
zapuszczane metoglstudniarska, 3 przeznaczone do stosowania jako studnie starjowegdnie i
koncowe przy wykonywaniu rurogiow metodami bezwykopowymi. Posiagl&rajows Ocer
Techniczr Nr IBDIM-KOT-2018/0195 wydanie 1 — Studzienki kdimacyjne wtazowe i niewtazowe
betonowe izelbetowe— wydana przez Instytut Badawczy Drég i sy Warszawie. Studnie
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wyposaone g w dwa wtopione wtazyeliwne klasa A15 érednicy 800 mm oraz kominki
wentylacyjne grednicy 110 mm kala.

Studnie rewizyja So4.1z projektuje si kregéwzelbetowych osrednicy 1500 mm z phytzelbetows
nastudziens, piyta odcihzajacg i wlazemzeliwnym typu cézkiego klasy D400kN, PN-EN 124:2000 (lub
rownowane) dla g¢bokasci do 2,5m . Przégia rurocagdw przezciany studnizelbetowej wykoné

jako szczelne w tulejach gumowych. Studnie haleykona wg PN-B-10729; 1999r. ,Kanalizacja
Studzienki kanalizacyjne” (lub réwnowaa) zgodnie z zaleceniami producenta. Stugosadowé na
istniegcym kanale sanitarnym z rur HDRE355 mm o rzdnych - dna 93,40 - terenu 94,70.

11.2. RUROCIAGI, SIECI, HYDRANT P.POZ.

Rurocigi w Ob.-14 i Ob.15 projektujeest rur kanatowych z polietylenu o wysokiejsiiasci typ
HDPE z lig $ciankg o klasie sztywn&i obwodowej wynosgcej minimum SN 4 KN/m2 , odporiai
chemicznej PH — 2-12 gdzonych przez zgrzewania doczotowe , elektroopormavpomog kielichéw. Rury
charakteryzyj siec wysoka odpornieia chemiczi i temperaturow . Projektowandrednice rur HDPE DZ 90
DZ 355. Za obiektem Swt na rurggu HDPE@ 315 zamontowaksztaltlke przefciowa PE 100 szt.2 oraz
zasuwg kotnierzowazeliwng DN 300 mm. ( ZZ1)
Dhugosci odcinkéw rur kanatowych z polietylenu HDPE 1fifbdnie z rys. TE 01.00 i TE02.00 .
Kanat odptywowy z Ob.-15 do studzienki rewizyjigg4.1 wykoné z rur HDPE drednicy DZ 225 mm
metod; zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego gaapzczelne patzenia nie wymagage obrobki
ani konserwaciji. Ruroag utozy¢ na podsypce piaskowej 15 cm wgdaych zgodnych z profilem rys. nr
KS 02.00. Na ruroggu zabudowaksztattle kielichowo - kotnierzow ze zintegrowanym piécieniem
zaciskowym dla rur PHED 100 szt.2 wraz zagualiwna kotnierzow DN 200 mm (Z2Z22).
W uzgodnieniu z Inwestorem na placu postojowyprojektowany jest hydrant nadziemnysrednicy
80 mm. do pobierania wody do podla@aaerenéw zielonych na oczyszczaloiekdw.
Lokalizacja hydrantu zgodnie z rys. nr ZG01.00.ri@ciggu odptywowym HDPEp110 mm ze
studni pomiarowej Spo2 zabudaiksztaltle kielichowo - kotnierzow ze zintegrowanym pigcieniem
zaciskowym dla rur PHED 100 do ktérej zabudéwadrant nadziemnyp 80 mm. Schemat moriia
hydrantu zgodnie z rys. KS 01.00.

12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

12.1.ZASILANIE

Zasilanie projektowanego zbiornika retencyjnego yvocdzyszczonej nr 14 i 15 - zgodnie z rys ZG01.G0 —
budynku administracyjnego za pomoVLZ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Linic kablows (WLZ) YKY 4x4,0 mnf uktada linia lekko falist na gebokasci 70 cm zgodnie z planem zagospodarowania

terenu. Na dnie wykopu wykofi&0 cm podsypkpiaskow, nasgpnie utay¢ kabel, zasypal0 cm warste piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego, na ktérej ulg folie koloru niebieskiego i zasypgruntem rodzimym. Na kablu zay@ opaski
identyfikacyjne. W miejscu skrzgwania i pod utwardzonym placem kabelayow rurze ostonowej.

Kable zabezpiecZwytacznikami nadprdowo - zwtocznymi S303 B16.

12.2. ROZDZIELNIA

Rozdzielnia RS-14.01 oraz RS-15.hieszczona przy zbiorniku wypasema przez dostawazbiornika
zgodnie z DTR urmzenia.

12.3. OCHRONA WYROWNAWCZA .

Oprocz ochrony podstawowej przed dotykiem bémminim, ktdg spetniaj obudowy i ostony urmdzen i
aparatéw oraz izolacja ospta instalacyjnego i przewodéw nalewykona ochrore dodatkowy. Ochrona dodatkowa
przed dotykiem paednim polega na samoczynnym gg#eniu zasilania przy zwarciu. Najeto wykona& min. przez
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pofaczenie dosipnych czsci urzzdzen z przewodem ochronnym PE z uziemionym punktemasai. Rezystancja
R<10.

12. 4 DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA | PRZEPI ECIOWA

Jako dodatkowochror przeciwporaeniow dla instalacji projektuje sisamoczynne wytzenie zasilania w
uktadzie TN-S za pomazabezpieczeprzetzeniowych (wyhczniki samoczynne z wyzwalaczami nagifowymi) i
urzadzer ochronnych rénicowopgdowych reagujcych na pojawienie sipragdu uptywu (wyhczniki
réznicowopgdowe).

13. MIEJSCE POSTOJOWE

Miejsce postojowe dla wozu asenizacyjnego usyamawzdid ogrodzenia od istniggej drogi wjazdowej na
teren oczyszczalniciekow o powierzchni: 71,60 fn
Projektowane elementy utwardzenia placu:

- niwelacja terenu z naweniem pospoiki z kruszywa

- zagszczanie pospotki konstrukcj

- warstwa odgczapca z piasku

- podbudowa z kruszywa tamanego

- krawezniki betonowe

- nawierzchnia placu kostka betonowa
Plac zaprojektowano z kostki betonowej brukowepatmwany krawznikiem ulicznym betonowym
15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu Tal2/pobocznymi zimnymi o szerakd 1,0 -1,5 m.
Utwardzenie miejsca postojowego winng lajicowane w jednym poziomie z istriej drogs dojazdovy .
Odwodnienie placu na catej diugd powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podhudo kanalizacji
deszczowej drogi dojazdowej do oczyszczalni iemarty zielone.

14. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI | ODBIORU ROBOT

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie zyapgowadzt zgodnie z projektem budowlanym w
nawigzaniu do rozwgzan brarzowych. Przy wykonaniu robdelbetowych na budowie, nalewykona odpowiednie
otwory dla przej¢ rurochgéw przezciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropacbdrge z wykazami i
wymiarami podanymi w projekcie budowlanym. Po wyaniu rob6t naley przeprowadzi proby szczeln@i zbiornika
i przewodéw. Odbioru kitowego nalgy dokona po wykonaniu wszystkich baflgrzewidzianych dla tych ugdzen.

Po pomyginym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego. Pkamgniu rozruchu naky opracowa szczegotow
instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu. Instadagykona: zgodnie z obowazujacymi przepisami w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykokalokumentag powykonawcz i dolaczy¢ pomiary wykonanej instalacji elektryczne;.
Projektowane instalacje w budynkaiastalacjami zalicznikowymi i nie podlegajizgodnieniu w ZE.

15. UWAGI KONCOWE

- Wymagane jesteby przed przyspieniem do wykonywanych robot pracownicy zostaligazkoleni
w zakresie BHP.

- Wykonawca zobowzany jest do opracowania we wtasnym zakresiepagtych opracowa
roboczych:

- Inwentaryzacja istniegych uradzen obcych i znakéw geodezyjnych mymych kolidowa z
projektowan budovg zbiornikéw retencyjnych,

- opracowania zwizane z zapewnianiemagitosci eksploatacji oczyszczalni w trakcie prowadzongabot,
- Po przegciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za beepaistwo na budowie, wkgiwa
organizacj robot, prawidtow jakas¢ robot oraz zabezpieczenie materiatéw i sjurz

- Catas¢ robot ziemnych i budowlano-moutawvych wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mont&ych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
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oraz obowizujagcymi normami, przepisami braowymi, a w szczegO0lrigi, przepisami

BHP.

- Stosowad sie do uwag zawartych w téei uzgodni@ i warunkach przyczenia.

- Zrealizowane studnie muggpetnid warunki normy PN-91/B-10735 ,Przewody kanalizaeyjn
Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normPN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Prace nalgy prowadzé pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Do montau stosowa tylko materialy gwarantowane] jafm posiadajce atest producenta

oraz certyfikat dopuszczgjy do stosowania w Polsce zgodnie Rozpdreniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deWwlania zgodngéri wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DAr 198, poz.2041).

- Zabrania si montau prefabrykatéw , rur i armatury uszkodzonej w ezéi®nsportu.
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