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do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbiér, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadéw w postaci skratek, zawartosci
piaskownikéw oraz ustabilizowanych komunalnych osadéw séciekowych powstajgcych na
oczyszczalni ciekow w Jézefowie przy ul. Jarostawskiej.
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Przedmiotem zamdwienia jest ustuga odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow o kodach:

19 08 01 skratki

19 08 02 zawarto$¢ piaskownikéw

19 08 05 ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

Skratki bedace przedmiotem zagospodarowania pochodzg z procesu mechanicznego
podczyszczania sciekow komunalnych w oczyszczalni Sciekow w Jozefowie.
Skratki powstajg w dwédch miegjscach uktadu technologicznego:

a) skratki zatrzymane na kracie hakowej, w celu zabezpieczenia zbiornika
pompowni przed cze$ciami statymi na doptywie $ciekdw surowych, bedg
automatycznie ftransportowane przenosnikiem do praski. Po przeptukaniu
i sprasowaniu transportowane bedg do kontenera na skratki usytuowanego
w oddzielnym pomieszczeniu.

Skratki zatrzymywane sa na kracie hakowe] samoczyszczgcej, typ: SCC-
400x5400/600x15/90°, producent Fontana s.r.o. Czechy

Praso-pluczka przeznaczona do przeptukiwania, odwodnienia i zageszczania
skratek wytapanych na kratach, typ: LSP 250x500/2500, producent Fontana
s.r.o. Czechy, stopienn odwodnienia do 40% masowo i 40-60% objetosciowo
Pojemnik na skratki: pojemnos$¢ 1100 I, 2 sztuki

b) w stacji mechanicznego podczyszczania $ciekéw skratki zatrzymywane bedg na
sicie pofgczonym z piaskownikiem poziomym, nastepnie bedg odwadniane
i przeptukane oraz podawane do kontenera usytuowanego w pomieszczeniu.
Skratki zatrzymywane bedg na sicie skratkowym typ: DF B/D S1-01, producent
Dynamik-filtr Nocon i Wspélnicy Sp. J.

Praso-ptuczka przeznaczona do przeptukiwania, odwodnienia i zageszczania
skratek wytapanych na sitach, typ:
Pojemnik na skratki: pojemnos$é 1100 1, 2 sztuki
Objeto$é skratek na podstawie dokumentacji projektowej: ok. 800 dm®/dobe
Orientacyjny ciezar skratek: 960 kg/m® x 0,8 m*/d = 0,77 t/d
zawartos¢ piaskownikéw — odpad powstaje w stacji mechanicznego podczyszczania
Sciekow, po przeptywie Sciekdw przez piaskownik poziomy. Wydzielona w nim pulpa
piasku podawana jest do separatora przenosnikiem srubowym piasku. Odseparowany
piasek po przemyciu w hydro-separatorze odprowadzony bedzie do kontenera.
Piaskownik poziomy typ: SP30/2, producent EKOFINN-POL Sp. z o0.0., wydajnosé¢
Q,,=120 m*/h
Hydro-separator piasku typ: PP-250, producent Fontana s.r.o. Czechy, wydajnosé¢
Q=18 m’/h
Pojemnik na piasek: pojemnos¢ 1100 |, 2 sztuki
llo§¢ piasku zatrzymana na urzgdzeniu na podstawie dokumentacji projektowe;:
ok. 400 dm®*/dobe
Orientacyjny ciezar piasku: 1500 kg/m® x 0,40 m®/d = 0,60 t/d
Ustabilizowany komunalny osad Sciekowy — do odwadniania osadu zageszczonego
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zastosowano prase ttokowa BUCHER HPS 3007. Efektywnos$é pracy prasy ttokowej
zapewnia odwodnienie osadu na poziomie ok. 25-30% (po procesie odwadniania) a po
procesie higienizacji  wapnem ok  30-32%, m = 130-200 kgsm/h,
V=329m®

llo¢ osadu po odwodnieniu: ok. 4,2 t/dobe

llos¢ osadu do utylizacji: ok. 5,2 t/dobe

Osad odwodniony magazynowany bedzie w kontenerze z systemem zatadunku
hakowego: pojemnos$é kontenera ok. 21 m’®, wymiary 6,0 mx 2,34 mx1,5m

System zatadunku: ramowy

Srednia dobowa ilo$¢ sciekow: maksymalnie do 2200 m°/d

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszelkich aktualnych i prawomocnych
zezwolen, zgod, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie dziatalnosci
stanowigcej przedmiot zaméwienia. Decyzje muszg by¢ wazne na okres obowigzywania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania odebranych odpadéw przy uzyciu
wtasnego sprzetu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez wtasciwe organy decyzji o
zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadéw oraz transport odpaddw.

Wykonawca  zawiadomi Zamawiajagcego w  trybie natychmiastowym
o wstrzymaniu lub cofnigciu pozwolenia na prowadzenie dziatalno$ci stanowiacej
przedmiot umowy lub o utracie zdolnosci do jej realizacji. Wykonawca zawiadomi
w trybie natychmiastowym o jakichkolwiek postepowaniach wszczetych
przeciwko Wykonawcy, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje umowy z
Zamawiajacym, a w szczegolnosci dotyczacych zarzutéw o naruszeniu przepisow
ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za odbiér, w tym zatadunek i transport oraz
za zagospodarowanie odpadéow.

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadajgcy wymagane przepisami prawa
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku lub przetwarzania
odpadow, zgodnie z Ustawg o odpadach staje sie legalnym posiadaczem odpadow
z wszelkimi konsekwencjami wynikajacymi z zapiséw Ustawy w tym zakresie, a w
szczegolnosci przejmuje odpowiedzialnos¢ za postepowanie z odpadami.

Do wywozu ustabilizowanego komunalnego osadu $ciekowego Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wykorzystania przez Wykonawce posiadanych konteneréw o pojemnosci 21
m® (2 sztuki). Istnieje  mozliwos¢ odbioru osadu kontenerami posadowionymi
bezposrednio pod zrzutem osadu z prasy. Wykonawca powinien przyjecha¢ wozem
hakowym celem wymiany i przestawienia konteneréw — w miejscu zrzutu podstawiony
bedzie zamienny kontener o pojemnosci 21 m?, ktéry po napetnieniu zostanie ponownie
wymieniony na pusty.

Zgromadzone w kontenerach i pojemnikach odpady powinny opuscié teren oczyszczalni
w ciggu 24 godzin od telefonicznego Ilub mailowego powiadomienia przez
Zamawiajgcego o zaistniatym obowigzku.

W sytuacjach awaryjnych, w tym na przyktad przy nagtym, nieprzewidzianym przyroscie
losci powstajgcych odpadéw, Wykonawca zaopatrzy Oczyszczalnie Sciekow w
odpowiednie pojemniki, w celu zatadunku parti odpadéw do tymczasowego
magazynowania na terenie oczyszczalni do czasu kiedy mozliwy bedzie transport do
miejsca docelowego zagospodarowania.

llos¢ odebranych odpadow przez Wykonawce wazona bedzie na wadze samochodowe;j
znajdujgce] sie na terenie oczyszczalni $ciekéw (waga samochodowa zagtebiona typ
WBS concreto, diugo$¢ 16 m, nosnos¢ 60 ton), kazdorazowo po wytarowaniu naczep
lub samochoddw. Wazenie odbywa sie bezobstugowo w oparciu o automatyczng
identyfikacje pojazdow i program do obstugi wagi rejestruje ilos¢ wywozonych odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia utrzymania odpowiedniego stanu
czystosci nawierzchni drog (na terenie oczyszczalni éciekéw oraz drog publicznych) w



czasie Swiadczenia ustugi.
16) Potwierdzeniem przekazania odpadu bedzie ,Karta przekazania odpadu” wygenerowana
z systemu BDO.

llo$¢ powstajgcych odpaddw nie jest zalezna od Zamawiajgcego. Ustalona ilosé jest
szacunkowa i moze ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego
dlatego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci odpadéw przekazanych do
zagospodarowania, jednak nie wigkszej niz 20%.

Szczegodtowe uwarunkowania dotyczgce odbioru odpadéw podano ponizej:

llogé Niezbedna
Rodzaj Szacowana ilos¢ | Pojemnos$é pojemnikow czestotliwosé
odpadu odpadu pojemnika o odbioru
na obiekcie pojemnika
Skratki .
1 126 t/rok 750 | 4 szt. raz na 5 dni
1908 01
Zawarto§é
2. | piaskownikow 16 t/rok 750 | 2 szt. raz na 7 dni
19 08 02
Ustabilizowany
komunalny 2
3. | osad $ciekowy 1800 t/rok 21m 2 szt raz na 4 dni
190805




